&
Wasser-Verband-Wendland
Protokoll iiber Dichtheitspriifung von neu verlegten oder umgebauten

Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 / ATV-DVWK-A 139

Grundstick (StraBe/Ort): Gemarkung: Flur: Flst.-Nr.

Eigentimer/in (Auftraggeber): wohnhaft in:

Kanal gebaut/saniert durch Firma:

Dichtheitsprifung durch Firma:

Dichtheitspriifung Abwasserleitung Datum der Priifung:
Schmutzwasser [ Regenwasser [ Mischwasser [
Prufstrecke: vollstandig (alle Grund-/ Hausanschlussleitungen) O abschnittsweise [

—> Leitungs-Abschnitt/Grundleitung von (Nr.): bis (Nr.):
Leitungslange: m Rohrmaterial: Durchmesser (DN): mm
im offenen Graben I im geschlossenen Graben [

Priifung mit Luft [(J

Prifmethode LA O LB O Lc d Lb O
Prifdruck po mbar Beruhigungszeit min
zul. Druckabfall Ap mbar Prifzeit min
Druck zu Beginn mbar

Druck zu Ende mbar Druckabfall mbar

Priifung mit Wasser [

nur Rohrleitung Rohrleitung mit Schacht [J Schichte und Insp.-Offnung O
Prifdauer (gem. DIN EN 1610) 30 min
Hohe der Wassersaule tber Rohrscheitel zu Beginn der Prifung kPa (=mWS x 10)

zuldssige Wasserzugabe pro m? benutzter Umfang (gem. DIN EN 1610)
rechnerisch zul. Gesamt-Wasserzugabe bezogen auf die Priifstrecke I

tatsachliche Wasserzugabe I

Prifung bestanden: jad nein [J

Bemerkungen:

Datum u. Unterschrift Sachkundiger/Priifer Datum u. Unterschrift Eigentiimer/in oder Vertreter



